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DICCOPUR CLEAR TIX 20

DESCRIERE

CLASIFICARE DIN
PUNCT DE
VEDERE AL
EMISIILOR

PREZENTARE
PRODUS Sl
RECOMANDARI
DE UTILIZARE

DATE TEHNICE
Continut de solide
Greutate specifica

Raport de amestec si
coduri de produs

Cantitatea dispersata
recomandata si gradul
teoretic de acoperire

Durata de viata (23 °C)

Detalii de aplicare

Timpul de uscare
(100 — 120 g/m?)

Diluare

Curatarea
echipamentului

Luciu

Culoare

Tikkurila Coatings Oy | P.O. Box 53 | Kuninkaalantie 1 | FIN-01301 Vantaa | Tel. +358 (0)9 857 741 | Fax +358 (0)9 8577 6911

Lac poliuretanic semimat din doua componenti pentru lemn.

Lacul nu contine formaldehide libere, in consecinta dupa uscare nu emite formaldehide
in mediul inconjurator.

¢ Lac poliuretanic din doua componenti pentru finisare pentru toate tipurile de lemn.
¢ Usor de aplicat, cu etanseitate buna, este un lac foarte dur.
¢ Recomandat pentru mobila, usi si pentru alte suprafete interioare din lemn.

36 % raportat la greutate.

0,97 kg / litru.
Lac 100 unitati de volum 005 5794
Intaritor 50 unitati de volum 007 1264

Cantitatea dispersata recomandata (nediluat) Gradul teoretic de acoperire

umed / un singur strat Film uscat teoretic

100 g/m? 40 um 9—10m?/

Capacitatea practica de acoperire depinde de tehnologia de aplicare, de conditjile
vopsirii, de forma suprafetelor de vopsit precum si de rugozitatea acestora.

7 ore.

Diluare

0 - 10 % Diluant 1069
0 — 10 % Diluant 1069
0 - 10 % Diluant 1069

Tehnica de aplicare

Pulverizare la joasa presiune

Pulverizare prin metoda Airless

Perdea de vopsea

+23°C
Uscat, nu adera praful, dupa 15 min.
Uscat, gata pentru stivuire, dupa 8h

Timpul de uscare respectiv timpul de asteptare inainte de revopsire depinde de
grosimea stratului, de temperatura, de umiditatea relativa al aerului si de ventilatie.

Diluant 1069 (normal) sau Diluant 1068 (uscare lenta).

Diluant 1069.

60° 20-30

Transparent.
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DICCOPUR CLEAR TIX 20
DETALII DE APLICARE

Aplicare A se agita bine vopseaua inaintea intrebuintarii. Se adauga Intaritor 007 1264 in raport de
50 % pe volum si se amesteca bine.
Se dilueaza vopseaua cu Diluant 1069 pana la atingerea viscozitafji dorite.

Conditii de aplicare Toate suprafetele de tratat trebuie s fie curate si uscate. In cursul aplicarii si in cursul
procesului de uscare temperatura aerului ambiant, temperatura suprafetelor tratate si al
lacului trebuie sa fie peste + 18 °C / 64 °F si umiditatea relativa al aerului sa fie sub 70 %.

cov Contine Compusi Organici Volatili 620 g / litru de lac.
Continutul maxim COV in amestecul de lac gata de aplicare (diluata in proportie de 20 %
raportat la volum) este 573 g / litru.

SIGURANTA Cititi cu atentie etichetele cu informatii privind siguranta si sanatatea de pe cutie. Mai multe
S1 SANATATE informatii privind riscurile de utilizare precum si protectia impotriva acestora sunt
disponibile in detaliu in figsele individuale de siguranta si sanatate.
Aceste figse se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy.

ilti071206/tmk071106/005 5794, 007 1264

Informatiile de mai sus , se bazeaza pe teste de laborator si experiente practice , s-au dovedit a fi valabile la data inscrisa pe figsa tehnica a produsului.
Verificati valabilitatea acestor date ori de cate ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurata de tehnologia de fabricatie conforma cu cerintele
standardelor ISO 9001si ISO 14001.Producatorul nu-si asuma raspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instructiunilor de
utilizare a produsului sau utilizarea acestuia in mod inadecvat.
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