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Continut de solide
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Luciu
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Lac acrilic pe baza de apa pentru uz exterior.

Lacul nu contine formaldehide libere, in consecinta dupa uscare nu emite formaldehide
in mediul inconjurator.

¢ Lac flexibil cu uscare rapida.

Filmul format de lac este foarte deschis si transparent.

+ Contine agenti fungicide si anti-mucegai si are un efect de absorbire al razelor UV
foarte eficace prin care protejeaza lemnul impotriva ingalbenirii.

+ Utilizabil pentru ramele ferestrelor, usi principale si alte suprafete lemnoase
exterioare.

*

Cca. 39 % raportat la volum, 41 % raportat la masa.

1,0 kg / litru.

422 6910.

8 — 12 m*/ | (film umed 100 pm).

Capacitatea practica de acoperire depinde de tehnologia de aplicare, de conditiile

vopsirii, de forma suprafetelor de vopsit precum si de rugozitatea acestora.

12 luni.

Tehnica de aplicare Viscozitate DIN 4

Pulverizare Airless viscozitate la livrare

Pulverizare Tn camp electrostatic viscozitate la livrare

20°C 50 °C
Uscat, se poate slefui, dupa 1-2h 30 — 60 min.
Uscat, se poate stivui, dupa 2-4h 1-2h

Temperatura de stivuire sub 30 °C.

Timpul de uscare respectiv timpul de asteptare Tnainte de revopsire depinde de
grosimea stratului, de temperatura, de umiditatea relativa al aerului si de ventilatie.

Apa.
Apa sau Diluant Akvi.
ISO 2813/6Q° 25-35

Transparent. Coloranti Akvi Tone, Symphony si Temaspeed Fonte.
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PINJALAC SOLID 30 H
DETALII DE APLICARE
Aplicare A se agita bine lacul inaintea intrebuintarii. A se evita spumarea. In vederea obtinerii unei

calitati cat mai bune este recomandat pulverizarea lacului fara a fi diluat. Vopseaua poate fi
diluata cu apa in proportie de maximum 10 %, daca este necesar. Marimea duzei de
pulverizare 0,011” sau 0,013”. Se recomanda utilizarea la finisare cu o duza fina.

Conditii de aplicare Suprafetele de tratat trebuie sa fie curate si uscate. In cursul aplicarii temperatura aerului
ambiant, temperatura suprafetelor si al lacului trebuie sa fie peste + 18 °C / 64 °F si
umiditatea relativa al aerului sa fie sub 70 %.

cov Contine Compusi Organici Volatili 70 g / litru de lac.
SIGURANTA Cititi cu atentie etichetele cu informatii privind siguranta si sanatatea de pe cutie. Mai multe
SI SANATATE informatii privind riscurile de utilizare precum si protectia impotriva acestora sunt

disponibile in detaliu in figsele individuale de siguranta si sanatate.
Aceste figse se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy.

EKE23102006/tmk281106/422 910

Informatiile de mai sus , se bazeaza pe teste de laborator si experiente practice , s-au dovedit a fi valabile la data inscrisa pe fisa tehnica a produsului.
Verificati valabilitatea acestor date ori de cate ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurata de tehnologia de fabricatie conforma cu cerintele
standardelor ISO 9001si ISO 14001.Producatorul nu-si asuma raspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instructiunilor de
utilizare a produsului sau utilizarea acestuia in mod inadecvat.
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