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Lac epoxidic din doi componenti fara solventi.

+ Este utilizat ca si liant pentru finisajul de nivelare TEMAFLOOR 4000 si la betoanele
epoxidice.

+ Utilizabil ca liant pentru praf si pentru grunduirea suprafetelor din beton proaspat
sau vechi sub straturile de acoperire TEMAFLOOR.

¢ Amestecat cu nisip este utilizabil si la carpeala pardoselilor din beton.

Aproximativ 100 %.
1,1 kg / litru (In amestec).

008 4403
008 4404

Baza 3 unitati de volum
Intaritor 1 unitate de volum

Aproximativ 30 minute dupa amestecare, in substrat.
Gradul de acoperire in cazul pardoselilor din beton este in medie:

Grund 5-8m/l
Strat superior 6—10 m?/l

Capacitatea practica de acoperire depinde de porozitatea si uniformitatea substraturilor,
precum si de metoda de aplicare.

Uscat, nu adera praful dupa 6 h
Revopsibil dupa 16 -24h
Complet uscat dupa 7 zile

Diluant 1029.

Foarte lucios.
Razele soarelui afecteaza pe durata lunga intensitatea si luciul vopselei.

COV 2004/42/EC (cat Alj) 550 g/l (2007), 500 g/l (2010)
Temafloor 400: max. COV < 500 g/l
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TEMAFLOOR 400

Pregatirea suprafetei Beton proaspat
Se indeparteaza petele albe prin polizare sau prin corodare cu acid clorhidric. Se alege
varianta cea mai corespunzatoare circumstantelor. Dupa slefuire se indeparteaza atent
praful cu ajutorul unui aspirator. Acidul clorhidric se indeparteaza cu ajutorul unei solutji de
acid clorhidric (raportul de diluare: o unitate de acid clorhidric concentrata, 4 unitati de
apa). Se clateste abundent cu apa. Se usuca pardoseala.

Beton vechi

Se indeparteaza grasimile, petele de ulei, precum si celelalte impuritati prin spalare cu
detergent FONTECLEAN AL. Se indeparteaza membranele vechi de vopsele prin slefuire
sau prin sablare cu nisip in vacuum. Se alege varianta cea mai corespunzatoare
circumstantelor. Se curata crapaturile cu ajutorul unor scule abrazive. Se indeparteaza
ramasitele si praful.

Conditii de aplicare Umiditatea relativa al betonului nu poate depasi 97 %. Temperatura aerului ambiant,
temperatura suprafetelor de prelucrat si al vopselei nu poate cobori sub + 15 °C /59 °F in
cursul aplicarii sau uscarii. Umiditatea relativa al aerului nu poate depasi 80 %.

Amestecarea Se amesteca bine portiile corespunzatoare de baza si intaritor (aproximativ 2 minute) cu
componentilor ajutorul unui aparat de gaurit industrial de joasa turatie cu elice. Cantitatea de amestecat
depinde de suprafata de vopsit si de durata de viatd al amestecului. Amestecarea
insuficienta sau proportiile incorecte de amestec vor rezulta uscarea neuniforma ale
suprafetelor, slabirea proprietatilor vopselei si reduce eficacitatea operatiunii de vopsire.

Grunduire Se grunduiesc suprafetele cu lac epoxidic TEMAFLOOR 400 diluat in proportie de 30 %.
Se toarna lacul pe pardosea si se aplica o cantitate suficientda de a impregna suprafata
betonului. Daca este necesar, se repeta grunduirea pana la obtinerea unei suprafete
neporoase. Stratul urmator se poate aplica dupa 2 ore, utilizand tehnica ,umed pe umed”.

Carpire Se carpesc gaurile si crapaturile cu un amestec de lac epoxidic TEMAFLOOR 400 nediluat
si nisip curatat si uscat. Raportul de amestec este de aproximativ de 1 unitate de volum
de lac si 1 — 2 parti de nisip cu dimensiunea particulelor de 0,5 — 1,2 mm.

Revopsire Revopsirea poate fi efectuata dupa 16 — 24 ore dupa grunduire. Daca suprafata grunduita
nu este revopsita timp de 24 de ore, este recomandat slefuirea acestuia. Folositi lac
TEMAFLOOR 400 nediluat ca si strat superior. Se toarna amestecul de lac pe pardosea,
se aplica cu un caus din cauciuc si se niveleaza cu ajutorul unei role.

SIGURANTA Cititi cu atentie etichetele cu informatii privind siguranta si sanatatea de pe cutie. Mai multe
SI SANATATE informatii privind riscurile de utilizare precum si protectia impotriva acestora sunt
disponibile in detaliu in figele individuale de siguranta si sanatate.
Aceste figse se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy.

mae120106/tmk181206/008 4403, 4404

Informatiile de mai sus , se bazeaza pe teste de laborator si experiente practice , s-au dovedit a fi valabile la data inscrisa pe fisa tehnica a produsului.
Verificati valabilitatea acestor date ori de cate ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurata de tehnologia de fabricatie conforma cu cerintele
standardelor ISO 9001si ISO 14001.Producatorul nu-si asuma raspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instructiunilor de
utilizare a produsului sau utilizarea acestuia in mod inadecvat.
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